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Спецификация изделий и материалов

Р
09.25

Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВЕ1

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø450 серия 5.904-51 шт. 1 22,7

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13

СистемаВЕ2

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø500 серия 5.904-51 шт. 1 31,8

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13

СистемаВЕ3

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø450 серия 5.904-51 шт. 1 22,7

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13

СистемаВЕ4

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø500 серия 5.904-51 шт. 1 31,8

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13

СистемаВЕ5

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø315 серия 5.904-51 шт. 1 8,3

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13
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Код оборудования,
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Завод-изготовитель Единица

измерения
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ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВЕ6

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø450 серия 5.904-51 шт. 1 22,7

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13

СистемаВЕ7

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø500 серия 5.904-51 шт. 1 31,8

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13

СистемаВЕ8

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø450 серия 5.904-51 шт. 1 22,7

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13

СистемаВЕ9

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø500 серия 5.904-51 шт. 1 31,8

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13

СистемаВЕ10

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø315 серия 5.904-51 шт. 1 8,3

Дефлектор вентиляционный Ø500 серия 5.904-51 шт. 1 31,8

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13
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Код оборудования,
изделия,
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измерения
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Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВЕ11

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Клапан обратный D=100 10СКПО ООО "ERA" шт. 13 0

Решетка вентиляционная нерегулируемая 150х150(h) 1515R10F ООО "ERA" шт. 13 0

Воздуховод ВП D100 L05м пластик ERA Ø100, δ=0,5мм ООО "ERA" м.п. 1,53

СистемаВЕ12

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø450 серия 5.904-51 шт. 1 22,7

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13

СистемаВЕ13

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 4

Дефлектор вентиляционный Ø630 серия 5.904-51 шт. 1 46,5

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13

СистемаВЕ14

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø450 серия 5.904-51 шт. 1 22,7

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13

СистемаВЕ15

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø710 серия 5.904-51 шт. 1 74,85

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13
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Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-
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Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВЕ16

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13

СистемаВЕ17

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø450 серия 5.904-51 шт. 1 22,7

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13

СистемаВЕ18

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø450 серия 5.904-51 шт. 1 22,7

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13

СистемаВЕ19

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø500 серия 5.904-51 шт. 1 31,8

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13

СистемаВЕ20

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø500 серия 5.904-51 шт. 1 31,8

Решетка прямоугольная регулируемая 100х250(h) АМР 100х250(h) Арктика шт 13

СистемаВЕ21

Бытовой вентилятор O.ERRE IN 10/4 O. ERRE 2

Дефлектор вентиляционный Ø450 серия 5.904-51 шт. 1 22,7

Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV R1825BV ООО "ERA" шт. 13
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Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВЕвент1.3

Дроссель клапан D=125 РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка круглая Ø125 шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм

м.п. 0,11

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=0,8 мм

м.п. 70,05

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 30,13

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 0,39 0,08 м²

Металл для крепления воздуховодов кг. 38,27

СистемаВЕкл1.3

Дроссель клапан D=200 РЕГУЛЯР-Л-200-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200 КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø200, δ=0,8 мм

м.п. 78,83

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 53,1

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 0,99

Металл для крепления воздуховодов кг. 43,00

СистемаВЕкол1.3

Дроссель клапан D=125 РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Диффузор круглый ДПУ-М 125 Арктика шт. 1 0,25

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм

м.п. 1,85

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=0,8 мм

м.п. 52,15

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 22,2

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 0,08 0,08 м²

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 0,08 0,08 м²
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ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

Металл для крепления воздуховодов кг. 29,46

СистемаВЕкуи1.3

Дроссель клапан D=125 РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=0,8 мм

м.п. 52,31

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 22,27

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 0,08 0,08 м²

Металл для крепления воздуховодов кг. 28,53

СистемаВЕтех1.3

Дроссель клапан 800х500(h) РЕГУЛЯР-Л-800х500-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300х300(h) КПУ-1Н-О-Н-300*300-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300х350(h) КПУ-1Н-О-Н-300*350-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка прямоугольная 300х300(h) шт 1

Сетка прямоугольная 300х350(h) шт 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x300, δ=0,7 мм

м.п. 0,11

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x300, δ=0,8 мм

м.п. 2,61

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x350, δ=0,7 мм

м.п. 2,56

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x350, δ=0,8 мм

м.п. 2,83

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 600x300, δ=0,8 мм

м.п. 59,58

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 117,94

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 1,26

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 1,16

Металл для крепления воздуховодов кг. 243,73
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Код оборудования,
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Завод-изготовитель Единица

измерения
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Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВапп1.3

Дроссель клапан D=125 ДК ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм м² 0,05

Сетка круглая Ø100 шт. 1 0

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 0,02

Вентилятор канальный круглый
Канал-ВЕНТ-ПД-100

Канал-МК-100
ООО "ВЕЗА" шт. 1 5,62

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø100, δ=0,5 мм

м.п. 0,3

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм

м.п. 0,22

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=1 мм

м.п. 65,93

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 28,26

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,31

Металл для крепления воздуховодов кг. 36,25

СистемаВбкт1.3(1-1)

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=225 КПУ-1Н-О-Н-225-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø225, δ=1 мм

м.п. 163,54

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 124,68

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 3,59

Металл для крепления воздуховодов кг. 89,20
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВбкт1.3(2-1)

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=225 КПУ-1Н-О-Н-225-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø225, δ=1 мм

м.п. 106,05

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 78,94

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,59

Металл для крепления воздуховодов кг. 57,84

СистемаВбкт1.3(3-1)

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200 КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø200, δ=1 мм

м.п. 134,35

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 91,76

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 2,84

Металл для крепления воздуховодов кг. 73,28

СистемаВбкт1.3(4-1)

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200 КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø200, δ=1 мм

м.п. 105,2

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 69,92

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,47

Металл для крепления воздуховодов кг. 57,38
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВитп1.3(1)

Клапан воздушный с электроприводом 800х500(h)
ГЕРМИК-П-200*350-Н-1*LF24-SRZ-5-1-УХ

Л2-0
ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 0,55

Вентилятор канальный прямоугольный
Канал-КВАРК-П-50-25-22-2-400

Канал-ГКВ-50-25
ООО "ВЕЗА" шт 1 25,2

Клапан воздухорегулирующий для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции
для прямоугольных воздуховодов, с электроприводом без пружинного возврата,
двухпозиционным, с одним вспомогательным переключателем, 230 В, 50 Гц, фланцевый,
общепромышленного исполнения, 500х250(h) мм

Канал-ГЕРМИК-П-50-25-Н-LM230-S-V ООО "ВЕЗА" шт. 1 10

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 350х200(h) КПУ-1Н-О-Н-350*200-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка прямоугольная 500х250(h) шт 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x200, δ=0,7 мм

м.п. 9,99

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x200, δ=0,8 мм

м.п. 63,68

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 500x250, δ=0,7 мм

м.п. 0,59

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 73,06

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 0,39 0,39 м²

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 0,42 0,42 м²

Металл для крепления воздуховодов кг. 75,48

СистемаВитп1.3(2)

Клапан воздушный с электроприводом 800х500(h)
ГЕРМИК-П-160*250-Н-1*LF24-SRZ-5-1-УХ

Л2-0
ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм 1,6

Вентилятор канальный круглый
Канал-ВЕНТ-ПД-250

Канал-МК-250
ООО "ВЕЗА" шт. 1 7,96

Клапан воздушный отсечной общего назначения сетевой ниппельный, электропривод 2-х
позиционный 230В, 50Гц, общепромышленного исполнения, УХЛ2, d=250мм

КЛАБ-250-0*ф-Н-LM230-V-1-0 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 2,7

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х150(h) КПУ-1Н-О-Н-250*150-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Шумоглушитель трубчатый для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции
для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, У3, d=250 мм, L=600 мм

Канал-ГКК-250-600 ООО "ВЕЗА" шт. 1 10



Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата

Лист

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в.
 №

по
дл

.
По

дп
. 
и

да
т
а

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

Формат: А3

СП004-10.23-ОВ.СО
10

Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 250x150, δ=0,5 мм

м.п. 8,41

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 250x150, δ=0,8 мм

м.п. 63,73

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø250, δ=0,6 мм

м.п. 0,76

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 53,82

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 0,02 0,02 м²

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 0,26 0,26 м²

Металл для крепления воздуховодов кг. 72,63

СистемаВмоп1.3

Вентилятор крышный шумоизолированный КРОШ КРОШ-40-4-У1 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 78

Дроссель клапан 200х150(h) КПУ-1Н-О-Н-200*150-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 15 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х150(h) РЕГУЛЯР-Л-200х150-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 15 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400х300(h) КПУ-1Н-О-МС-400*300-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-57-H ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 45

Решетка прямоугольная нерегулируемая 200х150(h) АМН 200х150(h) Арктика шт 15

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 200x150, δ=0,5 мм

м.п. 3,96

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 400x300, δ=0,7 мм

м.п. 2,64

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 5,58

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 0,94

Металл для крепления воздуховодов кг. 11,40
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВнас1.3

Клапан воздушный с электроприводом 800х500(h)
ГЕРМИК-П-300*350-Н-1*LF24-SRZ-5-1-УХ

Л2-0
ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 0,44

Вентилятор канальный прямоугольный
Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-400

Канал-ГКВ-50-30
ООО "ВЕЗА" шт 1 26,4

Клапан воздухорегулирующий для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции
для прямоугольных воздуховодов, с электроприводом с пружинным возвратом,
двухпозиционным, с одним вспомогательным переключателем, 230 В, 50 Гц, фланцевый,
общепромышленного исполнения, 500х300(h) мм

Канал-ГЕРМИК-П-50-30-Н-LF230-S-V ООО "ВЕЗА" шт. 1 11

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 350х300(h) КПУ-1Н-О-Н-350*300-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка прямоугольная 500х300(h) шт 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x350, δ=0,8 мм

м.п. 58,61

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x300, δ=0,7 мм

м.п. 10,27

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x300, δ=0,8 мм

м.п. 0,11

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 500x300, δ=0,7 мм

м.п. 0,57

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 79,38

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 0,7

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 0,63 0,63 м²

Металл для крепления воздуховодов кг. 70,76

СистемаВс/у1.3(1)

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=1 мм

м.п. 85,1

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 36,73

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,58

Металл для крепления воздуховодов кг. 46,42
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВс/у1.3(2)

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=1 мм

м.п. 53,5

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 22,91

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,2

Металл для крепления воздуховодов кг. 29,18

СистемаВс/у1.3(3)

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=1 мм

м.п. 66,29

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 28,67

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,51

Металл для крепления воздуховодов кг. 36,16

СистемаВс/у1.3(4)

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм м² 0,46

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,15

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=1 мм

м.п. 55,09

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 23,29

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,2

Металл для крепления воздуховодов кг. 30,05
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаВтбо1.3

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 0,13

Вентилятор канальный круглый Канал-ВЕНТ-160 ООО "ВЕЗА" шт. 1 7,04

Дроссель клапан D=125 РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160 КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм

м.п. 2,38

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø160, δ=0,5 мм

м.п. 6,68

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø160, δ=1 мм

м.п. 52,05

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 28,08

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 0,24

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,25 0,13 м²

Металл для крепления воздуховодов кг. 33,33

СистемаВэл1.3

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 0,03

Вентилятор канальный круглый Канал-ВЕНТ-160 ООО "ВЕЗА" шт. 1 7,34

Дроссель клапан D=200 РЕГУЛЯР-Л-200-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200 КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка круглая Ø160 шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø160, δ=0,5 мм

м.п. 0,54

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø200, δ=0,6 мм

м.п. 0,11

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø200, δ=1 мм

м.п. 72,19

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 49,36

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 1,58 0,20 м²

Металл для крепления воздуховодов кг. 39,73
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изделия,
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Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-
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Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаДП1.3

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 600x1250, δ=0,9 мм

м.п. 4,65

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 1250x600, δ=0,9 мм

м.п. 2,83

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 120 РОКВУЛ м² 33,21

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм м² 2,85

Металл для крепления воздуховодов кг. 29,58

СистемаДПкл1.3

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм м² 0,68

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм шт. 1

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,2

Вентилятор осевой ОСА-ЭВО Не определено ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 55

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х400(h) КПУ-1Н-З-Н-800*400-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 D=560 КПУ-1Н-З-Н-560-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 700х500(h) КПУ-1Н-З-Н-700*500-1*ф-MV220-ВН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Решетка прямоугольная нерегулируемая 700х500(h) РОН 130 700х500(h) ООО "ВЕЗА" шт 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 700x500, δ=0,8 мм

м.п. 0,11

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 800x400, δ=0,8 мм

м.п. 51,55

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø450, δ=1 мм

м.п. 0,8

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø560, δ=1 мм

м.п. 0,38

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 17,57

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм МБОР-М-16Ф Тизол м² 139,17

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 22,54

Металл для крепления воздуховодов кг. 206,43
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаДПлк1.3(1)

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм м² 1,17

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм м² 0,34

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 0,15

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм шт. 1

Вентилятор осевой ОСА-ЭВО Не определено ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 70

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х400(h) КПУ-1Н-З-Н-800*400-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 D=630 КПУ-1Н-З-Н-630-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Решетка прямоугольная нерегулируемая 700х1000(h) РОН 130 700х1000(h) ООО "ВЕЗА" шт 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 400x800, δ=0,8 мм

м.п. 6,99

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 700x1000, δ=0,8 мм

м.п. 0,44

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 800x400, δ=0,8 мм

м.п. 32,53

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø560, δ=1 мм

м.п. 0,81

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø630, δ=1 мм

м.п. 0,36

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 39,29

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм МБОР-М-16Ф Тизол м² 78,65

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 15

Металл для крепления воздуховодов кг. 160,76

СистемаДПлк1.3(2)

Агрегат крышный ВКОП 0 ВКОП 0-056-Н-00400/2-У1 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 79

Клапан избыточного давления стеновой морозостойкий EI90 800х500(h) ОКСИД-900х700-1*ф-МС ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Переходник крышный ПЕК-ОСА ПЕК-ОСА-056-Н ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 15

Стакан монтажный СТАМ 401 СТАМ 401-71-Н-MV220 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 136

Решетка прямоугольная нерегулируемая 900х700(h) РОН 130 900х700(h) ООО "ВЕЗА" шт 1

Сетка прямоугольная 600х600(h) шт. 1
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаДПлш1.3(1)

Клапан противопожарный нормально закрытый морозостойкий канальный EI120 800х500(h) КПУ-2Н-З-МС-450*750-2*ф-MV220-CН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм м² 1,76

Агрегат крышный ВКОП 0 ВКОП 0-050-Н-00400/2-У1 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 64

Клапан избыточного давления стеновой морозостойкий EI90 800х500(h) ОКСИД-750х450-1*ф-МС ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Переходник крышный ПЕК-ОСА ПЕК-ОСА-050-Н ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 15,5

Стакан монтажный СТАМ 401 СТАМ 401-71-Н-MV220 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 136

Сетка прямоугольная 750х450h) шт 3

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 710x710, δ=0,8 мм

м.п. 0,41

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 750x450, δ=0,8 мм

м.п. 6,61

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм МБОР-М13Ф Тизол м² 26,11

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 9,21

Металл для крепления воздуховодов кг. 27,73

СистемаДПлш1.3(2)

Агрегат крышный ВКОП 0 ВКОП 0-050-Н-00400/2-У1 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 64

Переходник крышный ПЕК-ОСА ПЕК-ОСА-050-Н ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 15,5

Стакан монтажный СТАМ 401 СТАМ 401-71-Н-MV220 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 136

Сетка прямоугольная 750х450h) шт 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 700x450, δ=0,8 мм

м.п. 1,3

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 710x710, δ=0,8 мм

м.п. 0,39

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 6,75

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 2,37

СистемаДПлк1.3(2)

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 900x700, δ=0,8 мм

м.п. 0,29

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 0,93

Металл для крепления воздуховодов кг. 1,13
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаДПлш1.3(3)

Вентилятор осевой ОСА-ЭВО ОСА-Е260-045-P25-Н-00150/2-У2 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 45

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 500х250(h) КПУ-1Н-З-Н-500*250-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 D=450 КПУ-1Н-З-Н-450-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка прямоугольная 300х200(h) шт. 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 500x250, δ=0,8 мм

м.п. 15,51

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø450, δ=1 мм

м.п. 0,98

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм МБОР-М13Ф Тизол м² 33,45

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 5,14

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм 2

Металл для крепления воздуховодов кг. 49,73

СистемаДПпбз1.3(1)

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм м² 2,21

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 2,01

Агрегат крышный ВКОП 0 ВКОП 0-063-Н-00750/2-У1 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 101

Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 350х1200(h) КПУ-1Н-З-Н-350*1200-1*ф-MV220-ВН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 15 0

Переходник крышный ПЕК-ОСА ПЕК-ОСА-063-Н ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 23,6

Стакан монтажный СТАМ 401 СТАМ 401-88-Н-MV220 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 163

Решетка прямоугольная нерегулируемая 350х1200(h) РОН 130 350х1200(h) ООО "ВЕЗА" шт 15

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x1200, δ=0,9 мм

м.п. 2,31

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 450x700, δ=0,8 мм

м.п. 51,08

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 700x450, δ=0,8 мм

м.п. 4,69

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 140,93

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 1,97

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм м² 0,93 0,06 м²

Металл для крепления воздуховодов кг. 6,65
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаДПпбз1.3(2)

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x300, δ=0,7 мм

м.п. 0,63

Решетка прямоугольная нерегулируемая 900х700(h) ООО "ВЕЗА" шт 1

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм м² 1,55

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 2,66

Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 300х300(h) КПУ-1Н-З-Н-300*300-1*ф-MV220-ВН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 15 0

Решетка прямоугольная нерегулируемая 300х300(h) РОН 130 300х300(h) ООО "ВЕЗА" шт 15

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x300, δ=0,7 мм

м.п. 5,17

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x300, δ=0,8 мм

м.п. 2,64

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 400x200, δ=0,8 мм

м.п. 49,8

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 65,93

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 9,73

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 1,7 0,57 м²

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 0,83

Камера промежуточная ООО ''ВЕЗА'' шт. 2

Клапан воздушный ГЕРМИК-П-0300-0445-П-П-31-01-00-У2-10 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 46

Кондиционер центральный каркасно-панельный ВЕРОСА-500-019-04-00-У1, с расходом
воздуха 950 м³/ч, с рамой высотой 350 мм

ВЕРОСА-500-019-04-00-У1 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 195

Металл для крепления воздуховодов кг. 162,36

СистемаДПпбз1.3(3)

Вентилятор осевой ОСА-ЭВО ОСА-Е260-056-P35-Н-00550/2-У2 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 70

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х550(h) КПУ-1Н-З-Н-800*550-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 3 0

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 D=630 КПУ-1Н-З-Н-630-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Решетка прямоугольная нерегулируемая 800х600(h) РОН 130 800х600(h) ООО "ВЕЗА" шт 2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 800x550, δ=0,8 мм

м.п. 45,1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø560, δ=1 мм

м.п. 0,81

Металл для крепления воздуховодов кг. 229,66
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Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

Металл для крепления воздуховодов кг. 181,10

СистемаДПпбз1.3(4)

Кондиционер центральный каркасно-панельный, с расходом воздуха 780 м³/ч, с рамой
высотой 150 мм

ВЕРОСА-500-019-03-00-У3 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 142

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 250х150(h) ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 300х100(h) КПУ-1Н-З-Н-300*100-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 2 0

Решетка прямоугольная нерегулируемая 300х200(h) РОН 130 300х200(h) ООО "ВЕЗА" шт 2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 150x250, δ=0,8 мм

м.п. 37,05

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 250x150, δ=0,8 мм

м.п. 3,38

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x100, δ=0,8 мм

м.п. 9,75

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 645x362, δ=0,8 мм

м.п. 0,01

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 13,27

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм МБОР-М-16Ф Тизол м² 37,14

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 120 РОКВУЛ м² 1,99

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 6,08

Металл для крепления воздуховодов кг. 50,22

СистемаДПс1.3

Вентилятор осевой ОСА-ЭВО ОСА-Е266-045-P40-Н-00300/2F-У1 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 60

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 700х450(h) КПУ-1-З-Н-700*450-1*ф-MV220-ВН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 15 0

Переходник крышный ПЕК-ОСА ПЕК-ОСА-045-Н ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 13

СистемаДПпбз1.3(3)

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø630, δ=1 мм

м.п. 0,36

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 30,09

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм МБОР-М-16Ф Тизол м² 133,05

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм 31,37

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,15 0,15 м²
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Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

Металл для крепления воздуховодов кг. 232,31

СистемаДУкл1.1

Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1400х400(h) КПУ-1Н-З-Н-1400*400-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка прямоугольная 1300х500(h) шт 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 1400x400, δ=0,9 мм

м.п. 1,4

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 5,82

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм м² 0,65 0,65 м²

Металл для крепления воздуховодов кг. 5,55

СистемаДУс1.3

Вентилятор крышный радиальный УКРОС УКРОС61-063-ДУ400-Н-00400/4-У1 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 120

Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 800х500(h) КПУ-1Н-З-Н-800*500-1*ф-MV220-ВН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 15 0

Стакан монтажный СТАМ 401 СТАМ 401-63-Н-MV220 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 126

Решетка прямоугольная нерегулируемая 800х500(h) РОН 130 800х500(h) ООО "ВЕЗА" шт 15

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 500x900, δ=0,9 мм

м.п. 48,65

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 630x630, δ=0,9 мм

м.п. 1,03

СистемаДПс1.3

Стакан монтажный СТАМ 401 СТАМ 401-63-Н-MV220 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 126

Защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ОСА Неопределенно ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 0

Решетка прямоугольная нерегулируемая 700х450(h) РОН 130 700х450(h) ООО "ВЕЗА" шт 15

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x800, δ=0,8 мм

м.п. 51,52

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 700x450, δ=0,8 мм

м.п. 2,31

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 800x350, δ=0,8 мм

м.п. 4,92

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 147,11

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 8,77
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Завод-изготовитель Единица
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ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаПЕапп1.3

Дроссель клапан D=125 РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Фильтр воздушный  для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для
круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, У3,  d=125 мм комплектно с:
- кассета фильтрующая панельного типа класса G4

Канал-ФП-125
Канал-КФП-125-G4

ООО "ВЕЗА" шт. 1 2,5

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм

м.п. 4,44

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=1 мм

м.п. 30,5

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 3,07

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 120 РОКВУЛ м² 20,24

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 0,19

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,54

Металл для крепления воздуховодов кг. 19,06

СистемаПЕвент1.3

Дроссель клапан 150х100(h) РЕГУЛЯР-Л-150х100-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 150х100(h) КПУ-1Н-О-Н-150*100-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка прямоугольная 150х100(h) шт. 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 150x100, δ=0,5 мм

м.п. 0,26

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 0,22

Металл для крепления воздуховодов кг. 0,22

СистемаДУс1.3

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 800x500, δ=0,9 мм

м.п. 7,1

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 161,84

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм м² 2,1

Металл для крепления воздуховодов кг. 224,53
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Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаПЕкл1.3

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм м² 0,15

Фильтр воздушный  для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для
круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, У3,  d=125 мм комплектно с:
- кассета фильтрующая панельного типа класса G4

Канал-ФП-125
Канал-КФП-125-G4

ООО "ВЕЗА" шт. 1 2,5

Дроссель клапан D=125 РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125 КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм

м.п. 4,94

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø125, δ=1 мм

м.п. 45,09

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 3,39

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 120 РОКВУЛ м² 29,65

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 0,19

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,69

Металл для крепления воздуховодов кг. 27,29

СистемаПЕтбо1.3(1)

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x150, δ=0,7 мм

м.п. 3,1

Клапан воздушный с электроприводом 800х500(h) ГЕРМИК-С-160*350-Н-1*LF24-V-1-УХЛ2-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм м² 5,33

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 1,13

Решетка прямоугольная нерегулируемая 350х150(h) АМН 350х150(h) Арктика шт 1

Металл для крепления воздуховодов кг. 3,10

СистемаПЕтбо1.3(2)

Клапан воздушный с электроприводом 800х500(h) ГЕРМИК-С-160*400-Н-1*LF24-V-1-УХЛ2-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм м² 0,87

Решетка прямоугольная нерегулируемая 400х150(h) АМН 400х150(h) Арктика шт 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 400x150, δ=0,7 мм

м.п. 0,73

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 0,16
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Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаПЕтех1.3

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм м² 1,77

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 0,75

Фильтр воздушный для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для
прямоугольных воздуховодов, общепромышленного исполнения, У3, 400х200(h) мм
комплектно с:
-кассета фильтрующая панельного типа класса G4 (1 шт.)

Канал-ФП-40-20
Канал-КФП-40-20-G4

ООО "ВЕЗА" шт. 1 3,7

Дроссель клапан 300х150(h) РЕГУЛЯР-Л-300х150-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Дроссель клапан 300х200(h) РЕГУЛЯР-Л-300х200-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300х150(h) КПУ-1Н-О-Н-300*150-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300х200(h) КПУ-1Н-О-Н-300*200-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка прямоугольная 300х150(h) шт. 1

Сетка прямоугольная 300х200(h) шт. 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x150, δ=0,7 мм

м.п. 1,44

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x150, δ=0,8 мм

м.п. 23,87

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x200, δ=0,7 мм

м.п. 1,46

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 300x200, δ=0,8 мм

м.п. 27,73

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x300, δ=0,7 мм

м.п. 2,65

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 10,32

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 120 РОКВУЛ м² 68,16

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 2,99

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 2,22

Металл для крепления воздуховодов кг. 57,14

Металл для крепления воздуховодов кг. 2,24
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

СистемаПЕэл1.3

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø200, δ=1 мм

м.п. 0,31

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=50 мм м² 4,09

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 0,2

Дроссель клапан D=200 РЕГУЛЯР-Л-200-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200 КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Фильтр воздушный  для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для
круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, У3,  d=200 мм комплектно с:
- кассета фильтрующая панельного типа класса G4

Канал-ФП-200
Канал-КФП-200-G4

ООО "ВЕЗА" шт. 1 4,8

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø200, δ=0,6 мм

м.п. 1,34

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø200, δ=1 мм

м.п. 20,53

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 1,83

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 120 РОКВУЛ м² 2,81

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=50 мм РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150 РОКВУЛ м² 13,07

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,6 мм м² 0,59 0,20 м²

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм м² 1,28

Металл для крепления воздуховодов кг. 12,10

СистемаПитп1.3(1)

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм м² 4,09

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 0,77

Канальная приточная установка Канал-КВАРК-П-50-30-22-2-40 ООО "ВЕЗА" шт 1 26,4

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 350х300(h) КПУ-1Н-О-Н-350*300-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка прямоугольная 500х300(h) шт. 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x200, δ=0,7 мм

м.п. 3,02

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x300, δ=0,7 мм

м.п. 8,59

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 500x300, δ=0,7 мм

м.п. 0,57
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
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документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

Металл для крепления воздуховодов кг. 13,37

СистемаПитп1.3(2)

Клапан воздушный с электроприводом 800х500(h)
ГЕРМИК-С-160*250-Н-1*LF24-SRZ-5-1-УХ

Л2-0
ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм м² 0,28

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм шт. 1

Канальная приточная установка Канал-ВЕНТ-250 ООО "ВЕЗА" шт. 1 7,96

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 250x150, δ=0,5 мм

м.п. 1,16

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø250, δ=0,6 мм

м.п. 0,84

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 1,02

СистемаПмоп1.3

Дроссель клапан 200х150(h) РЕГУЛЯР-Л-200х150-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 14 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х150(h) КПУ-1Н-О-Н-200*150-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 14 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 800х500(h) КПУ-1Н-О-Н-600х250-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм м² 4,77

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм м² 0,2

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 3,02

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 3,3

Кондиционер центральный каркасно-панельный, с расходом воздуха 1941 м³/ч, с рамой
высотой 150 мм

ВЕРОСА-500-034-03-00-У3 ООО ''ВЕЗА'' шт. 1 239

Дроссель клапан 200х150(h) КПУ-1Н-О-Н-200*150-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Дроссель клапан D=160 РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х150(h) РЕГУЛЯР-Л-200х150-Н-1*РУЧКА-У3-0 ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 600х250(h) КПУ-1Н-О-Н-600х250-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160 КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

СистемаПитп1.3(1)

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 18,79

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 3,9
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;

Диффузор круглый ДПУ-М 160 Арктика шт. 1 0,35

Решетка прямоугольная нерегулируемая 200х150(h) АМН 200х150(h) Арктика шт 15

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 150x200, δ=0,8 мм

м.п. 0,99

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 200x150, δ=0,5 мм

м.п. 6,38

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 200x150, δ=0,8 мм

м.п. 1,71

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 250x600, δ=0,8 мм

м.п. 6,46

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 600x250, δ=0,7 мм

м.п. 7,09

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 600x250, δ=0,8 мм

м.п. 51,9

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø160, δ=0,5 мм

м.п. 1,15

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, Ø160, δ=1 мм

м.п. 0,28

Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм МБОР-М-5Ф Тизол м² 9,88

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 20,31

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 120 РОКВУЛ м² 20,59

Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=50 мм РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150 РОКВУЛ м² 106,58

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм м² 0,47

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 5,62

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм м² 14,5

Металл для крепления воздуховодов кг. 267,04
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СистемаПнас1.3

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм м² 2,21

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 1,06

Канальная приточная установка Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-40 ООО "ВЕЗА" шт 1 26,4

Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 350х300(h) КПУ-1Н-О-Н-350*300-2*ф-MV220-СН-КЛ ООО "ВЕЗА" шт. 1 0

Сетка прямоугольная 500х300(h) шт. 1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 350x300, δ=0,7 мм

м.п. 5,75

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс
герметичности В, 500x300, δ=0,7 мм

м.п. 0,46

Теплоизоляционный материал из базальтового волокна, b=40 мм РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40 РОКВУЛ м² 10,66

Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм м² 2,6

Металл для крепления воздуховодов кг. 7,18

Система ПЕ1

Приточный вентиляционный клапан Norvind pro с системой негорючих воздуховодов для
вентфасадов

NV4PRO4 Norvind шт. 239

Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения
Количе-

ство

Масса
ед., кг.

Примечание

Примечания:

1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;


